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Als bevollmd&chtigter Vertreter der Firma

Basamentsteine Bécke GmbH i O
Von-Trotha-StraBe 143 Bo c ke

46149 Oberhausen B IBasamentsieine

bestatige ich gemaB Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU) des
europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Mdarz 2011,

dass die Produkte

Bordsteine aus Beton

hergestellt im Werk

Basamentsteine B6cke GmbH

Zundorfer Weg

53842 Troisdorf-Spich

den Bestimmungen der EN 1340:2003/AC:2006 entsprechen und die Voraussetzungen fur

die CE-Kennzeichnung, gemaB Anhang ZA, Abs. ZA.1, erfdllen. Einsatzzweck als
Fahrbahnbegrenzung im Freien.

Eigenschaften nach DIN EN 1340

MaRBe erfUllt
Biegezugfestigkeit T (Klasse 2)
Witterungswiderstand D (Klasse 3)
Abrieb | (Klasse 4)
Asbestemission nicht gegeben
Bruchfestigkeit ausreichend
Gleit-/ Rutschwiderstand ausreichend
Dauerhaftigkeit ausreichend

Zusatzliche Herstellerangaben
Freiwillige FremdUberwachung durch
Guteschutz Beton NRW e.V.

Friedrich-Ebert-Str. 37/39
40210 Dusseldorf

Besondere Bedingungen:

Die Gebrauchstauglichkeit wird 14 Tage nach dem Produktionsdatum erreicht.
Alle anderen o.a. Eigenschaften werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

&V}
Oberhausen, den 1. Juli 2013

Dr. Thomas Bocke
(GeschaftsfUhrer)



https://www.boecke.de/

